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1 Objekt och syfte 
AFRY utförde 2024 en geoteknisk undersökning inför nybyggnation på fastigheterna 

Torsta 1:15 och Ösa 1:18. Syftet med detta PM är att komplettera de undersökningar 

som tidigare gjorts med beskrivning av de hydrogeologiska förutsättningarna som 

råder inom undersökningsområdet. Syftet med PM:et är vidare att upplysa om hur de 

hydrogeologiska förutsättningarna kan påverka på övrig utformning inom 

undersökningsområdet. 

2 Underlag 
• PM Geoteknik: Geoteknisk undersökning inför nybyggnation på fastighet 1:15 

Torsta och 1:18 Ösa i Krokom kommun (2024-09-20) 

• Markteknisk undersökningsrapport (MUR): Geoteknisk undersökning inför 

nybyggnation på fastighet 1:15 Torsta och 1:18 Ösa i Krokom kommun. 

(2024-09-20) 

• Öppna data från SGU, Lantmäteriet 

3 Hydrogeologisk omgivningsbeskrivning 
Planområdet är beläget på en sluttning mellan Ösavägen och Storsjön. SGU:s 

kartunderlag visar att jordarten i området består av moränlera/lerig morän (Figur 3-1) 

och att jorddjupet uppgår till 3 meter. SGU har karterat den underliggande 

berggrunden i området till Andersöskiffer och Kogstaskiffer. 

Utförd geoteknisk undersökning bekräftar delvis bilden av SGU:s karteringar. Utförda 

sonderingar visar på dominerade del grusig, sandig morän eller lermorän. 

Hejarsonderingarna stoppar vid cirka 2–6 meter under markytan i området, troligen i 

fast morän. Berg har vid sondering påträffat på djup mellan cirka 3,6 och 8,0 meter 

under markytan där den ytligaste bergnivån har påträffats i sydöst vid 24AF12GV. 

Grundvattenrör har installerats vid två tillfällen i området i september 2024 (24AF03, 

24AF017) respektive november 2024 (24AF02GV, 24AF003GV, 24AF12GV, 

24AF018GV). Grundvattenrörens spets sitter i lermoränen. 
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Figur 3-1. Undersökningsområde med SGU:s jordartskarta och installerade grundvattenrör. 

Området är beläget i Storsjöns delavrinningsområde och avvattnar till Storsjön via 

ytavrinning i västlig riktning. Inom området finns ett antal diken. Diket som går genom 

planområdet omfattas av två markavvattningsföretag. Grundvattenströmningen inom 

planområdet bedöms följa topografin och ha samma riktning som ytavrinningen det vill 

säga från öst till väst, ned mot Storsjön, se Figur 3-2. 

De grundvattennivåmätningar som genomförts i området (12 tillfällen) visar på ytliga 

grundvattennivåer mellan cirka 0 och 1 meter under markytan, se Figur 3-3 och Tabell 

3-1. Grundvattennivån är i regel ytligast vid grundvattenrör 24AF017G. 
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Figur 3-2. Karta med uppmätta grundvattennivåer 2025-10-14 angivna i RH2000 och meter 

under markytan. Bedömd flödesriktning på grundvattnet är markerad med blå pilar. 

 

Figur 3-3. Graf över grundvattennivåmätningar i meter under markytan. 
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Tabell 3-1. Information om installerade grundvattenrör och utförda nivåmätningar. Nivåer anges i 

höjdsystemet RH2000 och meter under markytan (m u my). *RÖK= röröverkant grundvattenrör 

ID 24AF02GV 24AF003 24AF03GV 24AF012GV 24AF017GV 24AF018GV 

RÖK* 311,01 311,23 311,40 350,19 337,17 323,26 

Markyta 310,09 310,35 310,38 349,14 336,83 322,12 

Spets 302,51 302,73 304,90 345,69 334,67 323,26 

Datum 
RH 

2000 

m u 

my 

RH 

2000 

m u 

my 

RH 

2000 

m u 

my 

RH 

2000 

m u 

my 

RH 

2000 

m u 

my 

RH 

2000 

m u 

my 
2024-08-
20   

  
309,65 0,72    0,47   

2025-01-
17 309,94 0,15 309,99 0,36    0,38 336,04 

-
0,03  0,11 

2025-02-
20 309,66 0,43 

  
309,63 0,74 347,71 0,57 336,54  320,87 0,36 

2025-03-
20 309,91 0,18 

  
310,21 0,16 347,52 0,23  0,04 320,62 0,18 

2025-05-
02 309,78 0,31 

  
310,15 0,22 347,86 0,68 336,45 0,06 320,80 0,26 

2025-06-
16 309,78 0,31 

  
310,09 0,28 347,41  336,44 0,01 320,72 0,22 

2025-07-
08 309,90 0,19 

  
310,21 0,16  0,34 336,44 0,04 320,76 0,18 

2025-08-
20 309,34 0,75 

  
309,79 0,58 347,75 0,98 336,44 0,57 320,80 0,46 

2025-09-
18 309,46 0,63 

  
310,09 0,28 347,11 0,81 335,94 0,19 320,52 0,26 

2025-10-
14 309,88 0,21 

  
310,20 0,17 347,28 0,4 336,34 0,01 320,72 0,12 

2025-11-
13 309,94 0,15 

  
310,27 0,1 347,69 0,27 336,44 0,00 320,86 0,16 

2025-12-
18 309,73 0,36 

  
310,24 0,13 347,82 0,39 336,44 0,06 320,82 0,14 

 

4 Påverkan på planområdets utformning 

I följande avsnitt beskrivs hur de hydrogeologiska förutsättningarna kan komma att 

påverka eller begränsa utformningen av området. Observera att detta endast ger en 

översikt, eftersom den faktiska påverkan bland annat beror på hur planområdet 

höjdsätts samt vilka grundläggningsmetoder som väljs vid byggnation. I detta skede 

går det därför inte att fastställa exakta krav eller förutsättningar för exempelvis 

tillståndsfrågor och dagvattenhantering. 
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4.1 Dagvattenhantering 

Grundvattennivåerna ligger ytligt i alla grundvattenrör över hela året, 0–1 meter under 

markytan. Ytliga grundvattennivåer innebär att markens porutrymmen redan är 

vattenmättade, vilket kan hämma möjligheten att infiltrera dagvatten då markens 

magasinvolym är begränsad. 

Dessutom består jorden i området av morän, som är en relativt tät jordart med låg 

genomsläpplighet. Det begränsar ytterligare infiltrationsförmågan. Kombinationen av 

ytliga grundvattennivåer och tät moränjord innebär därför att infiltrationsbaserade 

dagvattenlösningar riskerar bli ineffektiva. 

De ytliga grundvattennivåerna bedöms också kunna medföra begräsningar vid 

utformning och dimensionering av diken. Anläggs dikesbotten under rådande 

grundvattennivå kan grundvatten läcka in till diket och kapaciteten för bortledning av 

dagvatten minska. 

Vilka dagvattenlösningar som är lämpliga för området bör utredas i en 

dagvattenutredning när omfattningen på byggnationen är fastställd. 

4.2 Ledningar 

Marken består idag av relativt täta jordlager och ersätts dessa av mer genomsläppliga 

material kan ledningsgravar för exempelvis VA komma att fungera som ledande zoner 

för grundvatten. Då grundvattnet ligger ytligt kan dessa fungera dränerande för 

området. För att minska risken för förändrade grundvattenförhållanden kan 

ledningsgravar förses med tätande sektioner som begränsar grundvattenflödet längs 

schaktet. 

4.3 Grundvattenbortledning 

Ytliga grundvattennivåer innebär att grundvattensänkning kan behöva ske redan vid 

grundare schaktarbeten för att schaktning ska ske i torrhet. Bortledning av 

grundvatten är tillståndspliktigt enligt miljöbalken 11 kap 9 § men undantag från 

tillståndsplikten kan åberopas om det är uppenbart att ingen skada på allmänna eller 

enskilda intressen kan ske. 

Berggrunden kring Östersund består främst av skiffer. Denna skiffer har visat sig 

kunna svälla vid kontakt med syre (så kallat svällskiffer) och skador på byggnader har 

uppstått som följd. Enligt SGU:s kartunderlag utgörs berggrunden i 

undersökningsområdet av skifferbergarterna Andesöskiffer eller Kogstaskiffer. Ytligt 

berg (3,8 meter under markytan) har påträffats i sydöstra delen av planområdet. 

Planeras grundvattensänkning i anslutning till berggrunden bör kontakt tas med 

geotekniker för att säkerhetsställa att svällningsrisk inte föreligger som kan riskera att 

medföra skada på omgivande objekt. 

En bedömning om eventuell grundvattensänkning är tillståndspliktig eller ej kan först 

göras när omfattningen på schaktarbeten inom undersökningsområdet är fastställd och 

det är känt om bergöverytan kommer blottläggas eller ej. 


