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1 Objekt

P& uppdrag av Krokoms Kommun har AFRY utfért geoteknisk undersékning infor
upprattande av detaljplan pa fastighet Torsta 1:15 och Osa 1:18, Krokoms kommun. Se
Figur 1-1 lokalisering av undersdkningen.

Figur 1-1. Lokalisering av undersékningsomr8det.

2 Syfte

Syftet med de geotekniska undersdkningarna har varit att ta fram underlag for bedémning
av jordens sammansattning och ta fram underlag infér upprattande av detaljplan.

Foéreliggande rapport redovisar resultaten av i uppdraget utférda geotekniska
undersékningar inom omradet.

3 Underlag

- Information om uppdraget har erhdllits fr&n bestéllaren

- Jordarts- och jorddjupskartor har inhamtats fran Sveriges geologiska underséknings
(SGU) tjanst Kartgeneratorn (https://www.sgu.se/)

« Ledningsunderlag har inhamtats frdn Post- och telestyrelsens (PTS) tjanst
Ledningskollen (www.ledningskollen.se)
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4 Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhérande nationell bilaga.

Tabell 4-1. Planering och redovisning.

Moment Standard eller annat styrande dokument

Féltplanering ISS-EN 1997-2 med korrigering SS-EN 1997-2:1997/AC:2010

Geoteknisk félthandbok, SGF Rapport 1:2013

Féltutférande ISS-EN-ISO 22475-1

Félthandbok - Undersékningar av férorenade omrdden, SGF 2:2013

Beteckningssystem

\SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

ISS-EN 14688-1 med tilldgg SS-EN ISO 14688-1/A1:2013
Kompletterad version av Berg och Jord Beteckningsblad 2013-04-24,
kompletterad 2016-11-01 (éversadttningsnyckel mellan SGF/BGS
beteckningssystem och géllande europastandard SS-EN 14688-1, frén
IEG Rapport 13:2010)

Tabell 4-2. Féltundersékningar.

Undersdkningsmetod  |Beteckning Standard eller annat styrande dokument
Geoteknisk félthandbok SGF Rapport 1:2013
Skruvprovtagning ISkr Falthandbok - Undersékningar av férorenade omr&den
ISGF Rapport 2:2013
Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013
Hejarsondering HFA ISS-EN ISO 22476-2 med tilligg SS-EN ISO 22476-
2:2005/A1:2011
Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013
Installation . ISS-EN-ISO 22475-1 Geoteknisk undersékning och
. Gv-ror . . .
Grundvattenrér provning-  Provtagning genom  borrnings- och
grdvningsmetoder och grundvattenmétningar.
. . . o
5 Befintliga férhallanden

5.1 Topografi

Markens h&jd inom det undersokta omradet varierar fran +307,5 till +348,0.

5.2 Befintliga byggnader och anlaggningar

Omradet bestar av skogs och myrmark. Inom omradet finns det flera skogsbilvagar och ett

jarnvagsspar.

Krokom Kommun
Torsta 1:15, Osa 1:18 D0184679
Date 20/09/2024, Rev. Version nummer 1

copyright© AFRY

Sida 5 av 15



MUR Geoteknik
AFRY s

AF POYRY

6 Utsattning/Inmatning

De geotekniska undersékningspunkterna ar utsatta och inmatta med RTK-GPS i plansystem
SWEREF 99 14 15 och héjdsystem RH2000. Inmatning har skett i enlighet med geoteknisk
matklass B i plan och matklass B i hdjd, se Tabell 6-1. Koordinater finns i Bilaga 1-
Koordinatlista.

Tabell 6-1. M&dtosdkerhet i enlighet med geoteknisk métklass A och B, SGF Geoteknisk
Félthandbok.

Miditoscikerhet
Miditklass Plan (m) Héjd (m)
A 03 0,05
B 1,0 0,1
7 Faltundersodkningar
7.1 Tidigare undersdkningar

Inga tidigare geotekniska eller miljétekniska undersékningar ar utférda enligt bestallaren.

7.2 Utférda undersékningar aug 2024

Faltundersdkningarna har utférts av AFRY under augusti 2024. Undersékningarna utférdes
av Jocke Brandt och Emil Berglund med borrbandvagn Geotech 605, se Bilaga 2 for
kalibreringsprotokoll. Totalt omfattar faltarbetet 15 geotekniska undersékningspunkter.
Okular beddmning i falt fér samtliga geotekniska jordprover har utférts och redovisas i
Bilaga 3-Provtagningsprotokoll. Tv& grundvattenrér har monterats i punkter 24AF003 och
24AF017. Antalet undersdkningsmetoder férdelas enligt Tabell 7-1. Undersdkningarna
redovisas pa ritning G-10.1-001 i plan och G-10.2-001 till G-10.2-004 i sektion.

Tabell 7-1. Utférda geotekniska féltundersékningar.

Metod Syfte Antal punkter
Skruvprovtagning Bestdmning av jordlagerféljd. Tillvaratagande av|5
prover for labbkontroll
Hejarsondering Bestémning av jorddjup, jordlagerféljd och relativ| 13
fasthet
Jord-bergsondering Bestémning av grdnsen mellan jord och berg 6

Hantering av jordprover har utférts enligt SGF rapport 1:2013.
Storda prover har forvarats och transporterats i provpasar av plast.

7.2.1 Utférda undersdkningar nov 2024

Under november 2024 utférdes kompletterande faltundersokningar. Undersékningarna
utférdes av Hans Henningsson med borrbandvagn Geotech 605, se bilaga 2 fér
kalibreringsprotokoll. Faltarbetet omfattade 5 geotekniska undersdkningspunkter dar 4 st.
grundvattenror installerades. Okular bedémning i falt for samtliga geotekniska jordprover
har utférts och redovisas i Bilaga 3 Provtagningsprotokoll. Antalet undersékningsmetoder
fordelas enligt tabell 7-2. Undersokningarna redovisas pa ritningsforteckningen pa sida 3.

Krokom Kommun copyright© AFRY
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7-2. Utférda geotekniska faltundersékningar.

Metod
Skruvprovtagning

Syfte Antal punkter

Bestdmning av jordlagerféljd. Tillvaratagande av|5
prover for labbkontroll

Jord-bergsondering Bestémning av grdnsen mellan jord och berg 5

Hantering av jordprover har utférts enligt SGF rapport 1:2013.
Stérda prover har forvarats och transporterats i provpasar av plast.

7.3 Geohydrologiska undersdkningar

Tva grundvattenrér monterades i punkt 24AF003 och 24AF017. Spetsen p3 filtren ligger p3
ca +310,4 samt +336,7, vilket motsvarar ca 2,5-3 meter under markyta.

En kompletterande hydrogeologisk undersékning i omrédet har utférts. I november 2024
installerades 4 st gv-ror till samt att 5 av de 6 roren lodades 1 gdng/man i 12 manader. Gv-
ror 24AF003GV lodades bara en gang pga att roret ej hittades vid lodningstillfallena. Hogsta
och lagsta niva for vardera ror presenteras i Tabell 7-2. Tabell med sammanfattning av
lodningar samt grundvattenprotokoll finns i Bilaga 4 Grundvattenprotokoll.

Tabell 7-2. Utférda lodningar.

24AF002GV | 24AF003GV | 24AF03 | 24AF012GV | 24AF017GV | 24AF018GV
Hogsta 1,07 1,24 1,13 1,28 0,31 1,25
Lagsta 1,67 1,77 2,03 0,91 1,6
Skillnad | 0,6 m 0,64m | 0,75m 0,6 m 0,35 m
8 Harledda varden
8.1 Utvardering och korrigering

I féljande kapitel redovisas geotekniska egenskaper i form av harledda vérden. Hallfasthets-
och deformationsegenskaper har utvarderats enligt TRVINFRA-00230, Kapitel 6.2.5.

Sonderingarna har sammanstillts utifrén djup under markytan.

8.2 Hallfasthetsegenskaper

Figur 8-1 till Figur 8-3 visar redovisning av varden for jordens friktionsvinkel som ar
utvarderade fran sonderingsmotstandet vid hejarsonderingar, redovisat med avseende p3
djup. For utvarderingen var undersokningsomradet delat upp i 3 delomrade enligt Figur 8-
1.

Krokom Kommun
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Figur 8-1. Uppdelning av undersékningsomrddet
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omrade 1

Friktionsvinkel (°)
28 30 32 34 36 38 40 42 44

Djup (m)
w

——24AF001 HfA ~ ———24AF002 HfA  ——— 24AF004 HfA

Figur 8-2. Friktionsvinkel utvérderad frén hejarsondering
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omrade 2

Friktionsvinkel (°)
28 30 32 34 36 38 40 42 44

Djup (m)

24AF007 HfA == 24AF008 HfA == 24AF009 HfA

= 24AF010 HfA =——24AF011 HfA = 24AF012 HfA

Figur 8-3. Friktionsvinkel utvarderad fr&n hejarsondering
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omrade 3
Friktionsvinkel (°)
28 30 32 34 36 38 40 42 44
0
1
2
E
a 3
=
a
4
5
6
——24AF013 HfA ~ =——24AF016 HfA — 24AF017 HfA - 24AF017B HfA

Figur 8-4. Friktionsvinkel utvérderad frén hejarsondering
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8.3 Deformationsegenskaper

Harledda varden for jordens elasticitetsmodul redovisas i Figur 9-1 till 9-3. Fér
utvarderingen var undersokningsomradet delat upp i 3 delomrdde enligt Figur 8-1.

omrade 1

Elasticitetsmodul (MPa)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

AN
: QL
=53

Djup (m)
w

/\

= 24AF001 HfA == 24AF002 HfA == 24AF004 HfA

Figur 9-1. Elasticitetsmodul utvérderad fr@n hejarsondering
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omrade 2
Elasticitetsmodul (MPa)
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24AF007 HfA = 24AF008 HfA = 24AF009 HfA
= 24AF010 HfA ==——24AF011 HfA =—24AF012 HfA

Figur 9-2. Elasticitetsmodul utvédrderad fran hejarsondering

Krokom Kommun copyright© AFRY
Torsta 1:15, Osa 1:18 D0184679
Date 20/09/2024, Rev. Version nummer 1



MUR Geoteknik
AFRY Eera

AF POYRY
omrade 3
Elasticitetsmodul (MPa)
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= 24AF013 HfA  =——24AF016 HfA — 24AF017 HfA - 24AF017B HfA

Figur 9-3. Elasticitetsmodul utvérderad fr@n hejarsondering
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9 Vardering av geoteknisk undersdkning
Punkterna 24AF14 och 24AF15 blev inte utfort eftersom de inte har varit tillganglig pa grund av tat
skog.

9.1 Generellt

Undersokningen bedéms ge en generell bild av de geotekniska forhallandena inom omradet.

9.2 Harledda vardens spridning och relevans
Spridningen fér undersokta jordparametrar anses vara normal.

10 Ovrigt

Undersokningsresultaten redovisas pa bifogade handlingar och ritningar. For forklaring till de
geotekniska benamningarna hanvisas till SGF:s hemsida: www.sgf.net (Svenska Geotekniska
Féreningen).
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